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UniStreet — luminaria
de alumbrado vial
sencilla y rentable

UniStreet

Con un coste inicial relativamente bajo, la luminaria
UniStreet basada en LED y de gran eficacia ofrece un
importante ahorro de costes en comparacion con el
alumbrado publico convencional, por lo que garantiza una
plena amortizacion de la inversion en un corto periodo de
tiempo. Disponible en varios paquetes luminicos, UniStreet
permite una sustitucion individual de las luminarias y fuentes
de luz convencionales ya desfasadas. Esta luminaria con un
disefio muy cuidado y compacta estd fabricada con
materiales reciclables de calidad. Y, al tratarse de una
solucién LED, requiere un minimo mantenimiento. Disefio
de la versién Core para proyectos de alto volumen con un
presupuesto inicial relativamente bajo. Ofrece una gama
limitada de dpticas.Disefio versiéon Performer para clientes
que preparan grandes proyectos de renovacion, orientado
al TCO

Beneficios

* Ahorro importante de energia con una inversion limitada

* Sustitucion individual de las luminarias convencionales SOX, PL-L,
SON o HPL

* Bajo mantenimiento

Caracteristicas

* Amplia gama de paquetes luminicos, desde 1.000 a 10.000 [imenes

* Luminaria estilizada y compacta fabricada con materiales reciclables
de alta calidad

* Disponible en embalaje en grandes cantidades — reduccion de costes

y material reciclable
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Aplicaciones
* Areas residenciales

Especificaciones

* Tipo

* Fuente de luz

* Potencia

* Flujo luminoso

* Eficacia de luminaria

* Temperatura de color

* Indice de reproduc-
cion cromatica

* Mantenimiento de
flujo luminoso: L80F10

¢ Temperatura de
funcionamiento

 Driver
¢ Tension de red

* Regulacién

* Opciones

* Vias secundarias

BGS/BGP203 (version pequena) + Optica
BGS/BGP204 (version grande)

Médulo LED integrado * Cierre 6ptico
1MTWatlilo W * Material

1.100 a 10.400 Im
Hasta 100 Im/W

4.000 K
70 * Color
60.000 horas a Ta =25 °C .
» Conexion
-30a+35°C o
* Mantenimiento
* Instalacion
Incorporado
220-240 V/50-60 Hz
LumiStep

DynaDimmer
Regulacién en cabecera
Citytouch LightWave (OLC GPRS)

Potencia luminica constante (CLO)
Cable externo de 4, 6,8, 10 m
Dispositivo de proteccion contra
sobretensiones (hasta 10 kV)

Informacion general (1/2)

Distribucion media (DM) o ancha
(BW)

Cristal transparente

Marco superior: aluminio inyectado,
alta presion

Cierre eléctrico: plastico o aluminio
Cubierta: cristal, endurecido térmica-
mente, 4 mm

Marco superior: gris claro (RAL7035)
Cierre eléctrico: plastico, gris
(RAL7004). Aluminio, GR (RAL 7035)

Bloque de conexion mediante torni-
llos

Apertura con tornillo

Montaje de acceso lateral: @ 32-48 o
48-60 mm

Montaje post-top: @ 32-48, 48-60 o
76 mm

Altura de montaje recomendada: 4-12
m

Angulo estandar de orientacion post-
-top: +10 a -90°

SCx max.:

- BGS203: 0,036 m?

- BGS204: 0,041 m?

order CE mark Coating Light Optical Driver ENEC mark Glow-wire Lamp Light Number of
code source cover/lens included test family source gear units
color type code replaceable

31873700 Marcado CE No 740 FG Si Marcado ENEC 650/5 LED120 Si 1

31874400 Marcado CE~ No 740 FG Si Marcado ENEC 650/5 LED12 Si 1

31879900 Marcado CE~ No 740 FG Si Marcado ENEC 650/5 LED60 Si 1

31880500 Marcado CE No 740 FG Si Marcado ENEC 650/5 LED80 Si 1

31881200 Marcado CE~ No 740 FG Si Marcado ENEC 650/5 LED100 Si 1

31882900 Marcado CE~ No 740 FG Si Marcado ENEC 650/5 LED120 Si 1

31888100 Marcado CE No 740 FG Si Marcado ENEC 650/5 LED60 Si 1

Informacion general (2/2)

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

order code Number of light Optic type Product Family order code Init. Corr. Color Init. Color Initial lumi-
sources Code Temperature Rendering nous flux

I . Index
31873700 6 Distribucion media  BGP204

X X 31873700 4000 K ~GT~70 11050
31874400 1 Distribucién media  BGP203

) ) 31874400 4000 K ~GT~70 1032
31879900 3 Distribucién media BGP203

) ) 31879900 4000 K ~GT~70 5160
31880500 4 Distribucién media  BGP204

o ) 31880500 4000 K ~GT~70 7221
31881200 5 Distribucion media  BGP204

X X 31881200 4000 K ~GT~70 9350
31882900 6 Distribucién media  BGP204

. X 31882900 4000 K ~GT~70 11050
31888100 3 Distribucién media  BGP203

31888100 4000 K ~GT~70 5160
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Datos técnicos de la luz Mecanicos y de carcasa
order code Scotopic/ Standard tilt Standard tilt order code Color
ph?toplc lumen  angle side angle posttop S— &R
ratio entry
31874400 GR
31873700 16 0 0
18799 GR
31874400 16 0 0 1879900
31880500 GR
31879900 16 0 0
31881200 GR
31880500 16 0 0
31882900 GR
31881200 16 0 0
31888100 GR
31882900 16 0 0
31888100 16 0 0

Aprobacion y aplicacion

Operativos y eléctricos

order code Mech. impact protection code
q 31873700 K08

order code Driver current

31874400 K08
31873700 700

31879900 K08
31874400 380

31880500 K08
31879900 700

31881200 K08
31880500 700

31882900 IK08
31881200 700

31888100 K08
31882900 700
31888100 700
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Datos del producto

* Informacion general

Numero de fuentes
de luz

Cédigo familia de
lamparas
Temperatura de
color

Fuente de luz susti-
tuible

4 [ 4 piezas]
GRNA40 [ LED GreenLine 4000 Im]
830

Si

TownGuide Performer

BDP100 GRN40/830 Il DM PCC SI CLO-LS-6 6

BDP100 - LED GreenLine 4000 Im - Distribucidn media -

Policarbonato transparente

TownGuide BDP100, es una luminaria LED, con un disefio
sencillo, pero a la vez contempordneo y atemporal, para
alumbrado residencial que combina en cualquier entorno
cldsico y moderno. TownGuide esta disponible con difusor
transparente o mate. Su amplia gama de paquetes
luminicos, y sistemas Spticos hacen que sea muy facil de
seleccionar la version mds adecuada para los requisitos de
cada proyecto. Ademds, TownGuide dispone de diversas
opciones de sistema de control que pueden hacer de ella
una parte integrante de los programas inteligentes de
reduccion del consumo. Hay sistemas independientes
como LumiStep y DynaDimmer, de control de regulacién
de interruptores SDU, asi como conexidon remota directa
con el software de gestion de la iluminacion CityTouch. La
instalacién es sencilla. El conector esta integrado en el
acoplamiento de la luminaria, por lo que no hace falta abrir
la luminaria para instalarla. Philips ha hecho todo lo posible
para que el coste total de propiedad (TCO) de la luminaria
sea muy razonable. TownGuide es una luminaria LED
dedicada, compatible con diversos sistemas de control, por
lo que los costes de energfa y mantenimiento son
sensiblemente inferiores a los de la iluminacion

convencional.

Driver/unidad de
potencia/transfor-

PSR [ Posibilidad regulacion con
reguladores ELV]

mador

Driver incluido Si

Tipo lente/cubierta PCC [ Policarbonato transparente]
optica

Control integrado CLO-LS-6 [ Flujo luminoso constante
y regulacion LumiStep de 6 horas]
Regulacion a través de DynaDimmer

integrado en balasto o controlador

PHILIPS

Regulacion de luz



TownGuide Performer

Clase de proteccion
IEC

Color de los compo-
nentes
Revestimiento

Test del hilo incan-
descente

Dispositivo de segu-
ridad

Marca CE
Certificado ENEC
Optic type outdoor
Fotocélula

Flujo luminoso cons-
tante

Certificado RoHS
Certificado RAEE
Product Family Code

Datos técnicos de la luz

Post-top en angulo
de inclinacién
estandar

Entrada lateral en
angulo de inclinacion
estandar

Operativos y eléctricos

Tension de entrada
Frecuencia de
entrada

Corriente de
arranque

Tiempo de irrupcion
Factor de potencia
(nom.)

Controles y regulacion

Regulable

Mecanicos y de carcasa

Material de la carcasa
Material cubierta
optical/lente

Material de fijacion
Dispositivo de
montaje

Forma cubierta
optical/lente

Acabado cubierta
optical/lente

CLIL (I
AL

No
650/5 [ 650/5]

PCBC [ Cubierta de PCB]

Marcado CE
Marcado ENEC
Distribucién media
No [ -]

Si

No

No
BDP100 [ BDP100]

220-240 V
50-60 Hz

80 A

150 ms
0.81

Si

ALU
PC

Steel

62P [ Post-top para diametro de 62
mm]

CONE

CL

Plano de dimensiones

(%)
48-76

P

209

70

E

@ 571

Par de torsion

* Aprobacion y aplicacion

Cédigo de protec-
cion de entrada
indice de proteccion
frente a choque
mecanico

.

Flujo luminico inicial
Eficacia de la lumi-
naria LED inicial
indice inic. de tempe-
ratura de color

Inic. indice de repro-
duccién del color
Cromacidad inicial
Potencia de entrada
inicial

indice de fallos del
driver 5.000 h
Vida atil L8OB10

Rango de tempera-
tura ambiente

Datos de producto

Cédigo de producto
completo

Nombre de producto
del pedido

EAN/UPC - Producto
Cadigo de pedido
Cantidad por paquete
Numerador -
Paquetes por caja
exterior

N.° de material
(12NC)

Peso neto (pieza)

15

IP66 [ IP66]

IK10 [ 1K10]

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

3084 Im
108 Im/W

3000 K
>80

(0.43, 0.40) SDCM <5
286 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

0.05 %

100000 h

Condiciones de aplicacion

-20°Ca+35°C

871829190609400

BDP100 GRN40/830 Il DM PCC Sl
CLO-LS-6 6

8718291906094

90609400

1

1

910500991010

6.380 kg

C€ & [+ e [x] [[]]
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