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1 OBJETO

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, se redacta dentro
del anteproyecto del Ecoparque tipo D por la imposicion dada en el art. 4.1. a), del Real Decreto
105/2008, sobre las "Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion”, por la que
se regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion, por lo que se debera incluir en el
proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion
(RCD).
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2 INTRODUCCION

Si reducimos los residuos que habitualmente genera la construccion, disminuiremos los gastos de
gestion, necesitaremos comprar menos materias primas y el balance medioambiental global sera

beneficioso.

A modo de ejemplo, en la Union Europea, segin datos de finales de los aios 90, la construccion y la
demolicion producen del orden de una tonelada de residuos por habitante y afo. Existe ademas la
tendencia a utilizar los vertederos como método principal para la eliminacion de los residuos, pero

estos son caros y tienen un impacto ambiental considerable.

El primer paso para mejorar esta situacion consiste en reducir la produccion de residuos. De esta
manera se conseguiran ademas otras mejoras medioambientales: disminuira el volumen transportado
al vertedero o a la central recicladora y, con ello, también la contaminacion y la energia necesarias

para ese transporte.

Por otra parte, si los residuos se reutilizan, reduciremos asimismo la cantidad de materias primas
necesarias, y por lo tanto no malgastaremos inGtilmente recursos naturales y energia, e incluso

podremos conseguir mejoras economicas.

De una manera general, las alternativas de accion para la mejora de la gestion ambiental de los
residuos, priorizada, de forma que ordene de modo decreciente el interés de las acciones posibles
resulta:

« Minimizar en lo posible el uso de materias primas.

» Reducir los residuos generados.

+ Reutilizar los materiales excedentes o extraidos.

» Reciclar los residuos producidos.

» Recuperar energia de los residuos.

e Minimizar la cantidad de residuos enviada al vertedero.

Todos los agentes que intervienen en el proceso deben desarrollar su actividad con estos objetivos y
en este orden, concentrando su atencion en reducir las materias primas necesarias y los residuos

originados.

Se debera conocer la cantidad de residuos que se produciran, sus posibilidades de valorizacion y el
modo de realizar una gestion eficiente, con el fin de planificar las obras de construccion y de

demolicion.
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3 NORMATIVA PRINCIPAL DE APLICACION
Para la elaboracion del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:
o Ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelo contaminados.
» Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015.
« Plan Estatal Marco de Gestion de Residuos (PEMAR) 2016-2022.
o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera.

« Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los

residuos de construccion y demolicion.

o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion

y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

Al presente Proyecto le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, segln el art. 3.1., por producirse
residuos de construccion y demolicion como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la
definicion de «Residuo» incluida en el articulo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genera en la
obra de construccién o demolicion, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta
transformaciones fisicas, quimicas o biologicas significativas, no es soluble ni combustible, ni
reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a

contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, se redacta por la
imposicion dada en el art. 4.1. a), del R. D. 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de
residuos de construccion y demolicion”, que debera incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un

estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion,

Ademas ensu art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de edificacion, cuando
se presente un proyecto basico para la obtencion de la licencia urbanistica, dicho proyecto contendra,
al menos, los documentos referidos en los nUmeros 1.°, 2.°, 3.°, 4.°y 7.° de la letra a) y en la letra
b) del apartado 1
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4  AGENTES

Los Agentes Intervinientes en la Gestion de los RCD de la presente obra seran: el Productor
(Promotor), el Poseedor (Constructor) y el Gestor. A continuacién, se describen las obligaciones de

cada uno de ellos:
A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la persona
fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en la obra de construccion o demolicion. El productor
de los residuos esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de
construccion y demolicion producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en la legislacion sobre residuos y, en particular, en el
estudio de gestion de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentacién correspondiente

a cada afno natural debera mantenerse durante los cinco afos siguientes.

El productor de los residuos debera estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la

comunidad autonoma correspondiente.
B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, por ser la
persona fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de construccion y demolicion y que no
ostenta la condicion de gestor de residuos. Tienen la consideracion de poseedor la persona fisica o
juridica que ejecuta la obra de construccion o demolicion, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autonomos. No tendran la consideracion de poseedor de residuos

de construccion y demolicion los trabajadores por cuenta ajena.

El poseedor, la persona fisica o juridica que ejecute la obra, estara obligada a presentar a la propiedad
de la misma un PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION que refleje cémo
llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y
demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar

parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcciéon y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo,
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un

GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboracion para su
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gestion. Los residuos de construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden,

a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros clbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las

operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicion efectue
Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de eliminacion ulterior al que se

destinaran los residuos.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el

total de la obra supere las siguientes cantidades:

e Hormigon: 80,00 tn.
e Ladrillos, tejas, ceramicos: 40,00 tn.
o Metal: 2,00 tn.
e Madera: 1,00 tn.
e Vidrio: 1,00 tn.
e Plastico: 0,50 tn.
e Papel y carton: 0,50 tn.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de

construccion y demolicion dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion
en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una

instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra.
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En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente apartado.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas documentacion
acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3 del Real Decreto

105/2008, la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afnos siguientes.
EL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION contendra como minimo:

a) La prevision de la cantidad de residuos de construccion y demolicion que se produciran
durante el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y
de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

b) Los objetivos especificos de prevencion, reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion

y eliminacion, asi como los plazos para alcanzarlos.

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de caracter

economico.
d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminacion de los residuos.
e) La estimacion de los costes de las operaciones de prevencion, valorizacion y eliminacion.
f)  Los medios de financiacion,
g) El procedimiento de revision.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estaran obligados a entregarlos a las
entidades locales o, previa autorizacion de la entidad local, a un gestor autorizado o registrado
conforme a las condiciones y requisitos establecidos en las normas reglamentarias y en las
correspondientes ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificacion antes de la

entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.
C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

EL GESTOR sera la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y la eliminaciéon de los
residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, asi

como su restauracion ambiental (GESTION) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

Ademas de las recogidas en la legislacion sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y

demolicion cumplira con las siguientes obligaciones:
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a) En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion por la legislacion de
residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros clbicos, el tipo de residuos, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de gestion, el método de
gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los

productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas,
la informacion contenida en el registro mencionado. La informacion referida a cada afo

natural deberd mantenerse durante los cinco afos siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y demolicion, los
certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor
y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor
que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, debera ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entrego los residuos,
los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacion subsiguiente a que fueron

destinados los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera
disponer de un procedimiento de admision de residuos en la instalacion que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se separaran, almacenaran
adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan
este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de
construccion y demolicion. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las responsabilidades
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya

enviado dichos residuos a la instalacion.

El gestor de los residuos debera estar inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados de

Residuos de la comunidad auténoma correspondiente.

Las actividades de gestion de residuos peligrosos se regiran por la normativa y legislacion especifica
correspondiente, y quedaran sujetas a la correspondiente autorizacion emitida por la entidad

competente en Medio Ambiente.
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Igualmente quedaran sometidas al régimen de autorizacion de la entidad competente en Medio
Ambiente las actividades de gestion de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el
almacenamiento de este tipo de residuos, asi como su transporte cuando se realice asumiendo el

transportista la titularidad del residuo.

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta actividad

por cuenta de terceros, debera notificarlo a entidad competente en Medio Ambiente.

Los gestores que realicen actividades de recogida, almacenamiento y transporte quedaran sujetos a
las obligaciones que, para la valorizacion y eliminacion, se establezca la normativa sobre residuos

correspondiente.
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5 TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

A continuacion, se identifican, marcados con una X, los residuos de construccion y demolicion que se

prevé se generaran en la obra, codificados conforme a la Lista Europea de Residuos publicada por
Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones

posteriores, en funcion de las Categorias de Niveles I, Il.

A.l.: RCDs Nivel |

x |17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel Il

1. Asfalto
[x 170302 | Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 |
2. Madera
[x [17 0201 [ Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estario
X |17 0406 Metales mezclados
170411 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10
4. Papel
[x [200101 [ Papel |
5. Plastico
[x 170203 | Plastico |
6. Vidrio
[x [17 0202 [ Vidrio |
7. Yeso
[ x [17 0802 | Materiales de construccion a partir de yeso distintos a codigo 17 08 01 |

1. Arena Gravay otros aridos

X (010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07
x | 010409 Residuos de arenay arcilla
2. Hormigén
[x [170101 Hormigon
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
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X |17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas
en el codigo 1 7 01 06.
4. Piedra
| X | 17 09 04 | RDCs mezclados distintos a los de los cddigos 17 09 01, 02 y 03 |
| 1. Basuras |
X 200201 Residuos biodegradables
X 200301 Mezcla de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas
SP's
17 02 04 I(\/Iade)ra, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
X |15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
X |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
15 01 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
0801 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
X (17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03

A continuacion, se realiza una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros clbicos,

de los residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra.
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6 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

6.1  ESTIMACION GOLBAL DE RCDS

[ESTIMACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)

Proyecto Ecoprque TIFO
Situacion Alicante

1.- Datos Generales del Proyecto

Tipologia de obra Edificacion | conobras anexas de  Urbanizacion
Superficie total construida 5000,00 m*
Volumen estimado de tierras de excavacion 500,00 m®
Factor de estimacion total de RCDs 0.20 m¥m?
Densidad media de los materiales 1.25 Tim®
Factor medio de esponjamiento de RCDs 1.25

Factor medio de esponjamiento de tierras 1.15
Presupuesto estimado de |a obra 337.000.00 €

Consideraciones estimadas de densidad media los RCDs y prevision de su reutilizacion en obra

2.- Evaluacion global de RCDs
S V d R T
. Wolumen | Densidad [Prevision de| Toneladas
Superficie . i .
Construid aparente | media de |reciclaje en| estimadas
OnstUEa | peps | los RCDs % RDCs
Tierras y petreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde los - 500 m® 1,25 T/m® 80,00% 144 T
datos de proyecto ~
RDCs distintos de los anteriores evaluados 5446 m* | 1.089 m* | 1,25 T/m® - 1.702 T
mediante estimaciones porcentuales
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6.2

ESTIMACION PORCENTUAL DE RCDS GENERADOS

En el siguiente grafico se muestra la estimacion de volumen neto generado y volumen reciclado para

los distintos residuos de construccion y demolicion:
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TOTAL

ESTIMACION TEORICA DEL PESO POR TIPOLOGIA DE RCDS

La estimacion tedrica del peso por tipologia de residuo se desglosa en la siguiente tabla:

3.- Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs
% Tn d R Vi
Toneladas . L Vaolumen
it e ran o | DT (o 0 e
total cada tipo (T/m) Ofl Residuos
de RDC : i (m?)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 2.83% 48,24 1,30 0,00% 3TN
2. Madera 9.18% 156,15 0,60 0.00% 260,25
3. Metales 4.97% 84 .54 1.50 0.00% 56,36
4. Papel 8.90% 151,47 0,90 0,00% 168,30
S. Plastico 7.49% 127 43 0,90 0,00% 141,59
6. Vidrio 0.26% 4 47 1,50 0,00% 2,98
7. ¥eso 4.14% 70,60 1,20 0,00% 58,75
Subtotal estimacion I, T77% 642,80 1,13 0,00% 725,33
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros dridos 3.45% 58.71 1,60 100.00% 0.00
2. Hormigdén 33.47% 569,62 250 90,00% 2278
3. Ladrillos , azulejos vy otros ceramicos 5.80% 115,73 1.50 40.00% 46.29
4. Piedra 12,63% 214,86 1,50 75,00% 35.81
Subtotal estimacion 56,35% 958,92 1,75 78,48% 104,89
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 3.58% 60,84 0,90 0.00% 67.60
2. Potencialmente peligrosos y otros 2.31% 39.31 0.50 0.00% 78.63
Subtotal estimacion 5,89% 100,16 0,70 0,00% 146,23
[ TOTAL estimacién cantidad RCDs | 100,00% | 1.701,88 | 125 | 2815% | 976,45 |
| % | Tnp [dom | R% | Vi |
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7 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS
RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Las actividades de valorizacion de residuos reguladas se ajustaran a lo establecido en el proyecto de
obra. En particular, la direccion facultativa de la obra debera aprobar los medios previstos para dicha
valorizacion in situ. El desarrollo de actividades de valorizacion de residuos de construccion y
demolicion requerira autorizacion previa otorgada por la entidad competente en medioambiente, y

seguira las pautas definidas en la legislacion especifica sobre residuos.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y se

otorgara por un plazo de tiempo determinado, pudiendo ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion solo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse
la actividad y comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que
esta prevista la adecuada formacion profesional del personal encargado de su explotacion. En todo
caso, estas actividades se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al aire, al
suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafar el paisaje y los

espacios naturales que gocen de algln tipo de proteccion de acuerdo con la legislacion aplicable.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de
construccion y demolicion deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se

destinen.

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicion que no hayan sido
sometidos a alguna operacion de tratamiento previo. La anterior prohibicion no se aplicara a los
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable, ni a los residuos de construccion y
demolicion cuyo tratamiento no contribuya a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion,

ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.

Cuando lo estime oportuno, la legislacion de las comunidades autonomas podra eximir de la aplicacion
del apartado anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construccion o demolicion
en poblaciones aisladas, siempre que el vertedero se destine a la eliminacion de residuos generados

Unicamente en esa poblacion aislada.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y
almacenamiento de residuos no peligrosos de construccion y demolicion deberan notificarlo a la
entidad competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, pudiendo quedar

sometidas a autorizacién para el ejercicio de estas actividades.
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La utilizacion de residuos inertes procedentes de actividades de construccion o demolicion en la
restauracion de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno,
podra ser considerada una operacion de valorizacién, y no una operacién de eliminacion de residuos

en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entidad competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma asi lo haya

declarado antes del inicio de las operaciones de gestion de los residuos.

b) Que la operacion se realice por un GESTOR de residuos sometido autorizacion administrativa
de valorizacion de residuos. No se exigira autorizacion de GESTOR de residuos para el uso de
aquellos materiales obtenidos en una operacion de valorizacion de residuos de construccion y
demolicion que no posean la calificacion juridica de residuo y cumplan los requisitos técnicos

y legales para el uso al que se destinen.

c) Que el resultado de la operacion sea la sustitucion de recursos naturales que, en caso
contrario, deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauracion,

acondicionamiento o relleno.

Todo residuo potencialmente valorizable debera ser destinado a este fin, evitando su eliminacion. La
eliminacion de los residuos se realizara, en todo caso, mediante sistemas que acrediten la maxima
seguridad con la mejor tecnologia disponible y se limitara a aquellos residuos o fracciones residuales

no susceptibles de valorizacion de acuerdo con las mejores tecnologias disponibles.

Se procurara que la eliminacion de residuos se realice en las instalaciones adecuadas mas proximas y
su establecimiento debera permitir la autosuficiencia en la gestion de todos los residuos originados

en su ambito territorial.

Las operaciones de gestion de residuos se llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin
crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por

el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos, asi como toda mezcla
o dilucion de los mismos que dificulte su gestion. Solo podran depositarse en un vertedero,
independientemente de su clase, aquellos residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta
disposicion no se aplicara a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a
aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio

ambiente o para la salud humana.

Deberan distinguirse las siguientes clases de vertederos:
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a) Vertedero para residuos peligrosos.
b) Vertedero para residuos no peligrosos.
c) Vertedero para residuos inertes.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios centros que se
generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de intervencion administrativa
establecido en la legislacion aplicable en la comunidad autonoma, en funcion de la categoria del

residuo de que se trate.

Las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos deberan estar autorizadas por la entidad
competente en Medio Ambiente, que la concedera previa comprobacion de las instalaciones en las
que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demas autorizaciones o licencias exigidas

por otras disposiciones.

Estas autorizaciones, asi como sus prorrogas, deberan concederse por tiempo determinado. En los
supuestos de los residuos peligrosos, las prorrogas se concederan previa inspeccion de las
instalaciones. En los restantes supuestos, la prorroga se entendera concedida por anualidades, salvo

manifestacion expresa de los interesados o la administracion.

Los gestores de los residuos deberan estar registrados ante la comunidad autonoma competente como
gestores autorizados, y llevaran un registro documental en el que se haran constar la cantidad,
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorizacion o eliminacion de los

residuos gestionados.

Cada comunidad auténoma establecera reglamentariamente para cada tipo de actividad las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos no peligrosos realizadas por los productores en
sus propios centros de produccion que podran quedar exentas de autorizacion administrativa. Estas
operaciones estaran sujetas a la obligatoria notificacion e inscripcion en el Registro General de

Gestores de Residuos.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestion de residuos no peligrosos
distintas a la valorizacion o eliminacion deberan notificarlo a la entidad competente en medio

ambiente.

Las operaciones de eliminacion consistentes en el depdsito de residuos en vertederos deberan
realizarse de conformidad con lo establecido en la legislacion correspondiente, impidiendo o
reduciendo cualquier riesgo para la salud humana asi como los efectos negativos en el medio ambiente
y, en particular, la contaminacion de las aguas superficiales, las aguas subterraneas, el suelo y el

aire, incluido el efecto invernadero.
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Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase, deberan

cumplir con los criterios de admision que se desarrollen reglamentariamente.

Los vertederos de residuos peligrosos podran acoger solamente aquellos residuos peligrosos que
cumplan con los requisitos fijados por la reglamentacion. Los vertederos de residuos no peligrosos

podran acoger:
a) Los Residuos urbanos o municipales;

b) Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admision de

residuos en vertederos para residuos no peligrosos que se estableceran reglamentariamente.

¢) Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o vitrificados), cuyo
comportamiento de lixiviacion sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados
en el apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de admision que se
establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositaran en compartimentos

destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes solo podran acoger residuos inertes. No se admitiran en los

vertederos:
a) Residuos liquidos.

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes, facilmente

inflamables o inflamables.

c) Residuos de hospitales u otros residuos clinicos procedentes de establecimientos médicos o

veterinarios y que sean infecciosos.

d) Neumaticos usados enteros, con exclusion de los neumaticos utilizados como material de
ingenieria y neumaticos usados reducidos a tiras, con exclusién en ambos casos de los

neumaticos de bicicleta y de los neumaticos cuyo diametro sea superior a 1.400 milimetros.

e) Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisidon que se establezcan de

conformidad con la normativa comunitaria.

Queda prohibida la dilucion o mezcla de residuos Unicamente para cumplir los criterios de admision
de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido. Ademas de lo previsto en este ESTUDIO,
las operaciones y actividades en las que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar
expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan se regiran por la normativa aplicable
en materia de prevencion de riesgos laborales, donde se establezcan las disposiciones de seguridad y

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.
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A continuacion, se definen, marcadas con una X, las operaciones de reutilizacion, valorizaciéon o
eliminacion previstas en la obra. En cuanto a las Prevision de operaciones de Reutilizacion, se adopta
el criterio de establecerse "en la misma obra” o por el contrario "en emplazamientos externos”. En
este Ultimo caso se identifica el destino previsto.

Operacion de valorizacién in-situ

X No se prevé operacion alguna de valoracién "in situ"

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metélicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

Acumulacion de residuos para su tratamiento seguin el Anexo 11.B de la Decision Comision 96/350/CE.

Otros (indicar)
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8  MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

En el presente apartado se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevencion en la
generacion de residuos de construccion y demolicion. Ademas, en la redaccion de proyecto ya se han
tenido en cuenta las alternativas de disefno y constructivas que generen menos residuos en la fase de
construccion y de explotacién, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente

correcto de la obra al final de su vida Gtil.

Los RCDs Correspondiente a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavacion”, se ajustaran a las

dimensiones especificas del Proyecto.

Respecto de los RCD de "Naturaleza No Pétrea”, se atenderan a las caracteristicas cualitativas y

cuantitativas, asi como las funcionales de los mismos.

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pediran para su suministro las piezas justas en dimension
y extension para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocacion se planificara la forma de
la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas minimas y que se queden dentro de los envases

los sobrantes no ejecutados.

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteara junto con el oficial de
carpinteria a fin de utilizar el menor nimero de piezas y se pueda economizar su consumo en la

manera de lo posible.

Los Elementos Metalicos, incluidas sus aleaciones, se pediran los minimos y necesarios a fin de
proceder a la ejecucion de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre, Bronce y Laton se
aportaran a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el nimero escueto segun la
dimension determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocacion de la planificacion

correspondiente a fin de evitar el minimo nimero de recortes y elementos sobrantes.

Respecto al uso del Aluminio, se exigira por el carpintero metalica, que aporte todas las secciones y
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepcion del montaje

de los correspondientes Kits prefabricados

El Plomo se aportara un estudio de planificacion de los elementos a colocar con sus dimensiones
precisas, asi como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas cuantificaciones

mensurables.

El Zinc, Estafio y Metales Mezclados, se aportaran también a la obra en las condiciones prevista en su
envasado, con el numero escueto segun la dimension determinada en Proyecto y siguiendo antes de
su colocacion de la planificacion correspondiente a fin de evitar el minimo nimero de recortes y

elementos sobrantes.
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Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero metalico, debera
aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la

obra, a excepcion del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plastico, se solicitara de los suministradores

el aporte en obra con el menor nUmero de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo.

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitara la generacion de los mismos como sobrantes de
produccion en el proceso de fabricacion, devolviendo en lo posible al suministrador las partes del
material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas, asi como los Residuos
de Arena y Arcilla, se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de

su colocacion y ejecucion. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.

El aporte de Hormigon se intentara en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado
en Central. El Fabricado "in situ”, debera justificarse a la D. F., quien controlara las capacidades de
fabricacion. Los pedidos a la Central se adelantaran siempre como por "defecto” que con "exceso”. Si
existiera en algn momento sobrante debera utilizarse en partes de la obra que se deje para estos

menesteres, por ejemplo, soleras en planta baja o sétanos, acerados, etc.

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Ceramicos deberan limpiarse de las partes de aglomerantes
y estos restos se reutilizaran para su reciclado, se aportara, también a la obra en las condiciones
prevista en su envasado, con el nimero escueto segin la dimension determinada en Proyecto y
siguiendo antes de su colocacion de la planificacion correspondiente a fin de evitar el minimo nimero

de recortes y elementos sobrantes.
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9  MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

Los residuos de construccion y demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el

total de la obra supere las siguientes cantidades:

e Hormigon: 80,00 tn.
e Ladrillos, tejas, ceramicos: 40,00 tn.
e Metal: 2,00 tn.
e Madera: 1,00 tn.
Vidrio: 1,00 tn.
e Plastico: 0,50 tn.
e Papel y carton: 0,50 tn.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de

construccion y demolicion dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion
en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una

instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra.

En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacion documentacion

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma en que se ubique la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y
presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y

demolicion de la obligacion de separacion de alguna o de todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicacion de la Disposicion Final Cuarta del Real Decreto. 105/2008, las obligaciones
de separacion previstas en dicho articulo seran exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses
desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total

de la obra supere las cantidades expuestas a continuacion:

e Hormigon: 160,00 tn.
e Ladrillos, tejas, ceramicos: 80,00 tn.
o Metal: 40,00 tn.
e Madera: 20,00 tn.
e Vidrio: 2,00 tn.
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e Plastico: 1,00 tn.
e Papel y carton: 100 tn.

A continuacion, marcadas con una X, se establecen las siguientes medidas de separacion o segregacion
"in situ” previstas, que se tendran que llevar a cabo en la obra:

Segregacion o separacion in-situ

X Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

Derribo  separativo/ Segregacion en obra nueva (Ej.: pétreos, madera, metales,
X plasticos+carton+envases, organicos, peligrosos).
N Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en

planta.
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10 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, y tal y como se describe en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del Proyecto, el contratista principal, el cual tiene la consideracion de poseedor de los
residuos de construccion y demolicion, estara obligado a presentar a la Direccion Facultativa aquellos
documentos fehacientes que confirmen la entrega de cada uno de los residuos a un gestor de residuos
autorizado, sirviendo estos de base para emitir las correspondientes certificaciones en relacion con
las operaciones de gestion de residuos. En dichos documentos debera figurar al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de
licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros clbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la

identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Las medidas recomendadas a llevar a cabo, en relacion con el almacenamiento, manejo y demas
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion en obra, se describen a

continuacion, marcadas con una X.

Medidas recomendadas de aplicacion

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra
como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurara actuar retirando los
X elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a
conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...). Seguidamente se actuard desmontando aquellas
partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por
ultimo, se procedera derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores
a 1 metro cubico, contenedores metéalicos especificos con la ubicacion y condicionado que

X establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdésito en acopios también debera estar en
lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.
El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra...), que se realice en
X contenedores o en acopios, se debera sefializar y segregar del resto de residuos de un modo

adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a
lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacidn: razén social,
X CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el numero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos del titular del contenedor. Dicha informacion también debera quedar
reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contencion, a través de adhesivos,
placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias
para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados

o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depésito de residuos ajenos a
las obras a la que prestan servicio.
X En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de

separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.
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Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposicion. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista
realizar una evaluacion econémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras
sera la responsable dltima de la decision a tomar y su justificacion ante las autoridades locales o
autonémicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...) son
centros con la autorizacién autonémica de la entidad competente en Medio Ambiente, asi mismo
se deberéa contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos
en los registros correspondientes. Asimismo, se realizara un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega
en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos.) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion
nacional vigente, la legislacion autondémica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo,
los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas.), serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguira lo establecido en la legislacién especifica
X aplicable a las operaciones de valorizacién y eliminacion de estos residuos, y a la prevencion y
reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

X Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdén, serén tratados como residuos escombro.
Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plasticos
X y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones
de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién, y la
contaminacion con otros materiales.
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11 DOCUMENTACION GRAFICA DE LAS INSTALACIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS
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12 VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y demolicion, coste que formara parte del presupuesto del

anteproyecto en capitulo aparte, se atendra a la distinta tipologia de los RCDs, definidos anteriormente.

ESTIMACION DEL COSTE DE GESTION DE LOS RCDs

G Vr Vi Ve N P Cc Ts Tt C
Mum Precio Contenedor . TaTEziEs
Tipo de gestion :0'9“‘” Volumen D Volumen’Ct}ntgn?dor Contenedor / | Contenedor Gratuito Inclu!r .TESES netag = Ca””” iE Importe TOTAL
eciclado | de Residuos / Camidn / Biddn Camit Camid 31/ NO Municipales | cada tipo de Vertido
amidn amidn [ ) RDC

RCD: Tierras y pétreos procedentes de excavacion
1.Tierras de excavacion Vert. Fraccionado 400,00 m* 100,00 m*® Camidn 20T max.1 0Km 7,00 Uds 0,00 €Ud - NO 12500T 612 € 765,00 €] s585%

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Wert. Fraccionado 0,00m® T 1m Contenedor 7,0m3 6,00 Uds 63,49 €Ud NO Sl 4825T 1592 € 118205 €
2. Madera Planta Reciclaje 0,00 m* 260,25 m?® Contenedor 30 m3 9,00 Uds 97,50 €Ud NO sl 15615 T 500€ 170774 €
3. Metales Planta Reciclaje 0,00m® 56,36 m*® Contenedor 7,0m3 9,00 Uds 63,49 €Ud NO Sl 84547 500€ 1.04361€
4. Papel Planta Reciclaje 0,00 m* 168,30 m® Contenedor 30 m3 6,00 Uds 97,50 €£1Ud NO Sl 15147 T hODE 137633 €
5. Plastico Planta Reciclaje 0,00 m* 141,59 m* Contenedor 30 m3 5,00 Uds 97 50 €1Ud MO Sl 127,437 500€ 1.162.14 €
6. Vidrio Planta Reciclaje 0,00 m* 298 m* Contenedor 20 m3 1,00 Uds 87,70 €Ud NO sl 4477 500 € 11554 €
7. Yeso Wert. Fraccionado 0,00 m* 5875 m® Contenedor 7,0m3 9.00 Uds 63,49 €Ud NO Sl 7050T 213 € 1194 08 €
Subtotal estimacion 725,33 m* 642,80 T T7.770,49 €] s5783%

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Arena Grava y otros aridos Vert. Fraccionado | 3914 m® 0,00 m* Contenedor 5,0 m3 -1,00 Uds 0,00 €/Ud NO NO 0,00T 813€ 0,00 €
2. Hormigén Vert. Fraccionado 205,06 m* 2278 m*® Contenedor 7.0m3 4,00 Uds 63,49 €Ud NO NO BEOBT 350 € 45333 €
3. Ladrillos , azulejos y cerdmicos Vert Fraccionado | 30,86 m® 46,29 m* Contenedor 7.0m3__| ~ 7,00 Uds 63,49 €Ud NO NO 69,44 T 520 € 805,50 €
4. Piedra Vert. Fraccionado 107,43 m? 3531 m* Contenedor 7,0m3 6,00 Uds 63,49 €/Ud MO o] 5372T 906 € 867 .60 €
Subtotal estimacion 104,89 m* 180,11 T 2.126,43 €] 1583%
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1. Basuras Vert. Fraccionado 0,00 m* 67,60 m*® Contenedor 7,.0m3 10,00 Uds 63,49 €Ud NO NG 6084T 910 € 1.188.56 €
2. Potencialmente peligrosos y otros Vert. Fraccionado 0,00 m* 78,63 m* %3 5'8 wmﬁ ;?ﬁ?m : :g T THEAE 12;?%2
Subtotal estimacion 146,23 m* 100,16 T 2.482,22 €] 1847%

TOTAL COSTE TRANSPORTE + VERTIDO 13.144,13 €] o7.82%

Medios Auxiliares y Gastos Administrativos de la Gestion Coste % Esti

do Total 292,93 €] 218%
Medios Auxiliares en obra NO RDCs Mezclado 0,00 m* 130€ 100,00% 0.00€
(sin tierras de excavacion) NO RDCs Fraccionado 976,45 m? 210€ 100,00% 0,00€
(Gastos de Tramitaciones Sl RCDs Gestionado 976 45 m® 0,30 € 100,00% 93 €
ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 13.437,07 €
% del PEM | 3.99%

En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel | se ha medido los escombros previstos en anteproyecto. Para los RCDs de Nivel Il, se utilizan los datos

obtenidos en la estimacion de la cantidad de los residuos de construccion y demolicion que se generara en la obra, incluida en el presente estudio.
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